
製品サイズ

PSA-4

製品番号

PRA-4

PUJ-4

5,980

標準価格 (¥)

5,980

5,560

12.7

S1(mm)

12.7

12.7

52

L(mm)

52

60

28

D1(mm)

28

31

25

D2(mm)

25

25

130

重量 (g)

130

160

PBA-4 3,780 12.7 45 24 24 55

PSB-4 2,800 6.35 42.5 16.5 -

HSB-4 2,800 6.35

12.7

S2(mm)

12.7

12.7

6.35

12.7

12.7 42.5 16.5 - 53

53

※品質向上の為、予告なく形状サイズ・包装・デザイン等を変更することがあります。

ここがおすすめ！
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軽量タイプなの
で持ち運びも楽
です。

表面には
パーカー処理が
されており耐久
性があります。

インパクト
レンチ専用の
アダプター

手動でも使える
ハンドソケット
も装着可能。

インパクト
ドライバー
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インパクト
ドライバー
専用
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ドライバー
専用

インパクト
ドライバー専用
のアダプター

日本製なので
安心の品質。

インパクト用
ロックスライドアダプター インパクトレンチ

スライドロック式
インパクト用の
レンチ→レンチソケット
アダプター。
スライドロック式。
差込みがボールタイプな
のでワンタッチ着脱可能。

ハンド対応の
レンチ→レンチソケット
アダプター。
スライドロック式。
差込みがボールタイプな
のでワンタッチ着脱可能。

インパクト用の
レンチ→レンチソケット
アダプター。
ソケット差込側に首振り
が付いているため、狭い
空間でも作業可能。
差込みはピンタイプ。

インパクト用の
レンチ→ビットアダプター。
スライドロック式。
レンチでネジをしめたい
ときなどに使用。

インパクト用の
ドライバー→レンチ
ソケットアダプター。
ドライバーでボルトを
しめたいときなどに使用。
差込みはピンタイプ。

ハンド対応の
ドライバー→レンチ
ソケットアダプター。
ドライバーでボルトを
しめたいときなどに使用。
差込みがボールタイプな
のでワンタッチ着脱可能。

ハンド対応
ロックスライドアダプター インパクトレンチ

スライドロック式

側面図側面図

側面図

インパクト用
ユニバーサルジョイント インパクトレンチ

首振り角度30度

インパクト用
ビットアダプタービット インパクトレンチ

スライドロック式

ハンド対応
ソケットビットアダプターレンチソケット

ハンドソケット

インパクトドライバー

スライドロック式

インパクト用
ソケットビットアダプターレンチソケット

レンチソケット

インパクトドライバー

スライドロック式

レンチソケット

ハンドソケット

レンチソケット

ハンドソケット

PSA-4ロックスライドアダプターインパクト用
PRA-4ロックスライドアダプターハンド対応

PUJ-4ユニバーサルジョイントインパクト用
PBA-4ビットアダプターインパクト用

PSB-4ソケットビットアダプターインパクト用
HSB-4ソケットビットアダプターハンド対応


