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差替用としては最短のビットで、
ソケット装着時のビットの露出は
1～3mm しかなく、耐久性に
優れています。

差替用としては最も一般的なサイズ
のビットです。
焼き入れ焼き戻し加工しているので
耐久性は充分あります。

ここがおすすめ！

1.3～2倍

社内強度テストにて
その驚異の耐久性を
実証しております。
他社製品と比べて
　　　　　　　 の
耐久性を誇ります。

品　番：TKB-50-2P / TKB-50-5P
　　　　TKB-55-2P / TKB-55-5P
商品名：差替用強ビット(50mm / 55mm)
サイズ：全長 50mm / 55mm

※品質向上の為、予告なく形状サイズ・包装・
　デザイン等を変更することがあります。

50mmビット
TKB-50-2P / TKB-50-5P

55mmビット
TKB-55-2P / TKB-55-5P

ラインアップ

強度テスト合格済

焼き入れ焼き戻し加工

通常一度の焼き入れのみで販売されることが多いビットですが、
椿モデルの強ビットは、焼き入れ後さらに焼き戻しをすることで、
驚異の耐久性を実現しました。

※当社55mmでのテスト結果
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差替用強ビット

驚異の耐久性。
18V対応

※当社調べ

２倍の耐久性！強度テスト実施！他社製品に比べ強度テスト実施！他社製品に比べ
※


